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คู่มือกำรใช้งำน 

ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคณุท่ีทา่นได้ตดัสนิใจซือ้อุปกรณ์ “แฮ็กโกะ FX-801 Soldering Station”  โปรดอ่านคูมื่อฉบบันี ้
ก่อนการใช้งานแฮ็กโกะ FX-801  พร้อมจดัเก็บคูมื่อฉบบันีไ้ว้ในท่ีสะดวกตอ่การค้นหาส าหรับการใช้อ้างอิง 

Instruction Manual 

SOLDERING STATION 

1. รำยกำรและช่ือชิน้ส่วนในหน่ึงกล่อง 
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โปรดตรวจเช็คเพื่อให้แน่ใจว่ารายการทัง้หมด 

2. รำยละเอียดทำงเทคนิค 

* อณุหภมูิที่วดัได้โดยใช้แฮ็กโกะเทอร์โมมิเตอร์ FG-100 
* อปุกรณ์นีป้้องกนัการคายประจจุากไฟฟ้าสถิต 
* รายละเอียดทางเทคนิคและแบบอาจมีการเปลีย่นแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

ดงัท่ีระบุไว้ข้างลา่งนีไ้ด้บรรจุไว้ครบในกลอ่ง 



2. รำยละเอียดทำงเทคนิค 
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3. ค ำเตือน ข้อควรระวัง และหมำยเหตุ 

ค าเตือน  ข้อควรระวงั  และหมายเหตถุกูจดัวางไว้ ณ จุดวิกฤตตา่งๆ ในคูมื่อฉบบันี ้ เพือ่ชีใ้ห้ผู้ปฏิบติังานเอาใจใสถ่ึง 

ข้อควรระวัง 
อุปกรณ์นีมี้รูปลกัษณ์ท่ีเดน่จากชิน้สว่นพลาสติกท่ีน าไฟฟ้าสถิตและการตอ่สายลงดินของด้ามจบัและตวัเคร่ืองตาม 

ค ำเตือน 

การเกิดบาดเจ็บหรือเสยีหายแก่บุคลากรกบัสิง่ ของในบริเวณท่ีท างาน ขอให้ปฏิบติัตามดงัตอ่ไปนี ้: 
เม่ือเปิดสวิทซ์เคร่ือง  อุณหภมิูของปลายหวัแร้งจะอยูร่ะหวา่ง 50 และ 500°C (120 ถึง 940°F) เพื่อเป็นการหลกีเลีย่ง 

2. ต้องแนใ่จวา่ตวัเคร่ืองได้รับการตอ่สายดินแล้วขณะท่ีใช้งานอยู ่

มาตรการเพื่อป้องกนัอปุกรณ์ท่ีจะท าการบดักรีจากผลกระทบของไฟฟ้าสถิต  ต้องแนใ่จวา่ได้ปฏบิติัตามค าแนะน า 
ดงัตอ่ไปนี ้: 
1. ด้ามจบัและชิน้สว่นพลาสติกอ่ืนๆ ไม่ใช่ฉนวน   ชิน้สว่นเหลา่นีเ้ป็นตวัน า   ดงันัน้เม่ือจะท าการเปลีย่นชิน้สว่น หรือ 
    ท าการซอ่มแซม ให้ปฏิบติัด้วยความระมดัระวงัอยา่งเพียงพอท่ีจะไม่แตะต้องชิน้สว่นไฟฟ้าหรือท าให้วตัถท่ีุเป็น 
    ฉนวนเสยีหาย 

เร่ืองท่ีมีนยัส าคญั  โดยได้ก าหนดความหมายไว้ดงัตอ่ไปนี ้ : 
        ค าเตือน :  ข้อผิดพลาดท่ีสอดคล้องกบั “ค าเตือน” อาจเกิดผลลพัธ์ถึงตายหรือได้รับบาดเจ็บร้ายแรง 
        ข้อควรระวงั :  ข้อผิดพลาดท่ีสอดคล้องกบั “ข้อควรระวงั” อาจเกิดผลลพัธ์ถึงผู้ปฏิบติังานได้รับบาดเจ็บหรือเกิด 
      ความเสยีหายแก่สิง่ท่ีเก่ียวข้อง 

 เคร่ืองนีเ้หมาะส าหรับใช้งานบนเคาน์เตอร์หรือโต๊ะช่างเทา่นัน้ 

 อยา่แตะต้องปลายหวัแร้งหรือชิน้สว่นท่ีเป็นโลหะใกล้ปลายหวัแร้ง 
 อยา่ปลอ่ยให้ปลายหวัแร้งอยูใ่กล้หรือสมัผสักบัสารติดไฟ 
 แจ้งให้บุคลากรในพืน้ท่ีทราบวา่เคร่ืองนัน้ร้อนและไม่ควรไปสมัผสัถกู 
 ให้ปิดสวิทซ์เคร่ือง เม่ือไม่มีการใช้งานหรือไม่ได้เอาใจใส ่
 ให้ปิดสวิทซ์เคร่ือง เม่ือท าการเปลีย่นชิน้สว่นหรือจดัเก็บแฮ็กโกะ  FX-801 
 การใช้อุปกรณ์นีมิ้ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคคล (รวมทัง้เด็ก) ท่ีพิการ  มีอาการประสาท หรือไร้ความสามารถหรือ 
    ขาดประสบการณ์ หรือด้อยความรู้ ยกเว้นแตจ่ะได้รับการดแูลหรือแนะน าขัน้ตอนท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้อุปกรณ์โดย 
    บุคคลท่ีรับผิดชอบเพื่อความปลอดภยั 
 เด็กๆ ควรได้รับค าแนะน าเพื่อให้มัน่ใจวา่จะไม่มีการเลน่กบัอุปกรณ์นี ้

เพื่อป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตหุรือควำมเสียหำยกับ แฮ็กโกะ FX-801 ต้องแน่ใจว่ำได้ปฏบิัติตำมดงัต่อ ไปนี ้: 

 ขณะท่ีใช้งานแฮ็กโกะ  FX-801  อยา่ท าสิง่ใดท่ีอาจเป็นสาเหตท่ีุตวัเคร่ืองกระเทือน หรือรูปร่างเสียหาย 

 อยา่ใช้แฮ็กโกะ  FX-801 กบังานประเภทอ่ืนๆ นอก เหนือจากการบดักรี 

 ต้องแนใ่จวา่พืน้ท่ีท างานมีการระบายอากาศท่ีดี เพราะการบดักรีท าให้เกิดควนั 

 ห้ามเคาะหวัแร้งกบัวตัถแุข็งเพื่อขจดัเศษลวดบดักรีวิธีนีจ้ะท าความเสยีกบัหวัแร้ง วธีินีจ้ะท าให้หวัแร้งเกิดความ 
     เสยีหาย 
 อยา่ท าการดดัแปลงแฮ็กโกะ  FX-801 
 ใช้เฉพาะอะไหลแ่ท้ของแฮ็กโกะเทา่นัน้ 
 อยา่ปลอ่ยให้แฮ็กโกะ FX-801 เปียกหรือใช้งานขณะท่ีมือยงัเปียกอยู ่
 ถอด  power cord  หรือ  iron cord   โดยการจบัท่ีตวัปลัก๊ห้ามจบัท่ีสายไฟ 
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4. กำรติดตัง้ตอนแรก 
A. Iron holder 
 คลายสกรูปรับแตง่เพื่อเปลีย่นมมุของ Iron receptacle  
    ตามท่ีทา่นต้องการ จากนัน้ให้ขนัสกรูปรับแตง่ให้แนน่ 

ข้อควรระวัง 
อยา่ปรับตัง้ iron receptacle ไว้สงูเกินและขอให้ระวงั 
หวัแร้งบดักรีจะมีอุณหภมิูท่ีสงูมากๆ 

เต้ารับวางหวัแร้งมีร่องอยู ่2 ร่อง ถ้าหากขอบของปลาย 
หวัแร้งดเูหมือนจะเข้าไปใกล้สมัผสักบั iron holder หรือ  
iron holder เกิดร้อน ให้ใช้ร่องท่ีอยูใ่กล้กบัตวัทา่นกวา่ 
เพื่อติดตัง้เต้ารับวางหวัแร้ง 

สภาพปกติ 
ถ้าหาก iron holder 
เกิดร้อน 

1. ให้ประกอบดงัรูปแสดง 
 สอดใส ่holder assembly อยา่งระมดัระวงัเข้าในฐานของ Iron holder 

2. การใช้งาน 
    ล าดบัแรก ก าจดัเศษลวดบดักรีออกจากปลายหวัแร้งโดยการทิ่มปลายลงใน 
    ขดลวดท าความสะอาด (อยา่ขดัถปูลายกบัลวด วิธีนีอ้าจเป็นเหตใุห้เนือ้ลวด 
    บดักรีท่ีหลอมละลายแตกกระจาย) เม่ือขดลวดมีความสกปรกหรือมากไปด้วย 
    เนือ้ลวดบดักรี ให้กลบัขดลวดบดักรีไปมาจนกระทัง่ผิวสะอาดปรากฏขึน้ เม่ือ 
    ท าการเปลีย่นลวดท าความสะอาด ให้ยกตวัใสล่วดขึน้แนวตรงๆ เพื่อป้องกนั 
    เศษลวดบดักรีหกกระจาย 
3. จดัวางปลายหวัแร้งอะไหลใ่นถาดปลายหวัแร้ง 

 การใช้ sleep function 
     เม่ือใช้ sleep function ให้เสยีบปลายด้านหนึง่ของ connecting cable เข้า 
     ในแจ๊คทางด้านหลงัของ iron holder และปลายอีกด้านหนึง่เข้าในแจ๊คทาง 
     ด้านหลงัของเคร่ืองบดักรีเพื่อเช่ือมตอ่กนั 

ข้อควรระวัง 
ต้องแนใ่จวา่ได้ปิดสวิทซ์เคร่ืองก่อนท าการเช่ือมตอ่หรือถอด connecting cable 

B. Handpiece cord assembly 
    ร้อย iron cord ผา่นรูของ resistant pad 

C. Soldering station 

ข้อควรระวัง 
ต้องแนใ่จวา่ได้ปิดสวิทซ์เคร่ือง OFF ก่อนท าการเช่ือมตอ่หรือถอด connecting 
cable ความผิดพลาดในการปฏิบติัอาจเป็นผลให้เกิดความเสยีหายแก่แผงวงจร 

1. เสยีบ power cord เข้าในเต้ารับทางด้านหลงัของเคร่ือง 
    เสยีบ soldering iron cord เข้าในเต้ารับทางด้านหลงัเคร่ือง 
2. จดัวางหวัแร้งบดักรีใน iron holder 
3. เสยีบ power cord เข้าในเต้ารับผนงัท่ีตอ่สายดิน 

ข้อควรระวัง 
แฮ็กโกะ FX-801 ป้องกนัการคลายประจุไฟฟ้าและต้องตอ่สายดินเพื่อความมี 
ประสทิธิผลเต็มท่ี 

เสยีบปลัก๊เข้าในเต้ารับ 
จนกระทัง่เข้าที่ 

เมื่อถอดให้ดงึปลัก๊ออกจาก 
เต้ารับในขณะที่กดปุ่ มเขีย้วลง 
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แผงหน้ำปัทม์ของแฮ็กโกะ FX-801 มีปุ่ มควบคุม 4 ปุ่ มดังนี ้: 
      - เม่ือกดปุ่ มนีน้้อยกวา่ 1 วินาทีจะเข้าสู ่preset number selection screen 

เม่ือกดปุ่ มนีค้้างไว้อยา่งน้อย 1 วินาทีจะเข้าสู ่preset temperature changing 
screen ใช้ปุ่ มนีเ้พิ่มคา่ตามท่ีต้องการบนจอแสดงผล 

      - ใช้ปุ่ มนีล้ดคา่ตามท่ีต้องการบนจอแสดงผล 
      - ใช้ปุ่ มนีเ้พื่อสิน้สดุสญัญาณท่ีตามกนัมา (ขัน้ตอนท้ายสดุของ data entry 

mode) การกดและค้างปุ่ มนีไ้ว้จะท าให้ temperature setting mode เร่ิม 
ท างาน  เม่ือกดปุ่ มนีน้้อยกวา่ 1 วินาที จอจะแสดง current set temperature 

      - เม่ือกดปุ่ มนีค้้างไว้อยา่งน้อย 1 วินาที จะเข้าสู ่offset mode  
เม่ือกดปุ่ มนีน้้อยกวา่ 1 วินาที จอจะแสดง current offset value 

เสยีงบสัเซอร์ถกูเตรียมไว้ส าหรับเตือนผู้ใช้งานเม่ือ : 
 อุณหภมิูของเคร่ืองขึน้สงูถึงอุณหภมิูท่ีตัง้คา่ไว้  บสัเซอร์จะดงัขึน้หนึง่ครัง้ 
 เม่ืออุณหภมิูเคร่ืองลดต ่าจนข้ามจุดอณุหภมิูต ่า  บสัเซอร์จะดงัขึน้ตอ่เน่ือง  เสยีงบสัเซอร์นีจ้ะหยดุลงเม่ืออุณหภมิูท่ี 
    ตรวจจบัได้กลบัเข้าช่วงระยะท่ียอมรับได้ 
 ความบกพร่องท่ีเกิดขึน้ในเซ็นเซอร์ของไส้ความร้อน (รวมถึงในวงจรเซ็นเซอร์)  บสัเซอร์จะดงัขึน้ตอ่เน่ือง 

กำรใช้งำน 
1. เปิดสวิทซ์เคร่ือง 
2. เม่ืออุณหภมิูสงูถึงจุด  บสัเซอร์จะดงัขึน้ 
    โดยการตัง้คา่จากโรงงาน อุณหภมิูถกูตัง้ไว้ท่ี 350ºC (662ºF) ให้ตรวจเช็คการตัง้อุณหภมิูโดยการกดปุ่ ม       
    อุณหภมิูท่ีตัง้ไว้จะถกูแสดงขึน้ภายใน 2 วินาท ี

    กำรเปล่ียนค่ำต่ำงๆ ที่ตัง้ไว้ 

A. กำรเปล่ียนอุณหภมูิที่ตัง้ 
    ช่วงระยะการตัง้อุณหภมิูคือ 50 ถึง 500ºC (จาก 120 ถึง 940ºF) 
    โดยการตัง้คา่จากโรงงาน อุณหภมิูถกูตัง้ไว้ท่ี 350ºC (700ºF) 
   ตัวอย่ำง : 350 เป็น 400ºC 

กดปุ่ ม       และค้าง 

ไว้อย่างน้อย 1 วินาท ี
กดปุ่ ม       หรือ กดปุ่ ม       1 ครัง้ 

กดปุ่ ม       หรือ กดปุ่ ม       1 ครัง้ กดปุ่ ม       1 ครัง้ 

ข้อควรระวัง 

ถ้าหากไม่มีปุ่ มใดๆ ถกูกดอยา่งน้อยภายใน 1 นาที ระหวา่งกระบวนการเปลีย่นการตัง้คา่ของเคร่ือง เคร่ืองจะออกจาก 
ระบบและกลบัสูโ่หมดการท างานและหน้าจอจะแสดงอุณหภมิูปัจจุบนัขึน้ 



5. กำรใช้งำน 

 - 5 - 

B. Preset mode 

กำรเลือก preset number 

หลงัจากป้อนตวัเลขหลกัหนว่ยแล้ว ให้กดปุ่ ม       เพื่อบนัทกึตวัเลขไว้ในหนว่ยความจ าของระบบ และเร่ิมต้นการควบ 
คมุความร้อนพร้อมด้วยคา่อณุหภมิูท่ีตัง้ใหม่ 

ทา่นสามารถเรียกด ูpreset temperature โดยการกดปุ่ มตา่งๆ เหลา่นี ้
Preset temperature แรกเร่ิมท่ีตัง้ไว้คือ 0 : 300ºC, 1 : 350ºC, 2 : 375ºC, 3 : 400ºC, 4 : 450ºC และ 5 : 500ºC 

กำรเปล่ียน preset temperature 

ทา่นสามารถเปลีย่นอุณหภมิูของ preset temperature (0 ถึง 5) 
   ตัวอย่ำง : 400 เป็น 410ºC preset หมำยเลข 3 

   ตัวอย่ำง : preset หมำยเลข 0 (300ºC) เป็น หมำยเลข 3 (400ºC) 

กดปุ่ ม       1 ครัง้ กดปุ่ ม       1 ครัง้ กดปุ่ ม       3 ครัง้ 

กดปุ่ ม       และค้างไว้ 

อย่างน้อย 1 วินาที 
กดปุ่ ม       3 ครัง้ 

กดปุ่ ม       1 ครัง้ 

กดปุ่ ม       1 ครัง้ กดปุ่ ม       1 ครัง้ 

กดปุ่ ม       1 ครัง้ 

กดปุ่ ม       1 ครัง้ 

เฉพาะคา่จาก 0 ถึง 5 สามารถใช้เลอืกได้เม่ือท าการป้อนตวัเลขหลกัร้อย 
(ใน ºF mode คา่ 1 ถึง 9 สามารถเลอืกใช้ได้) 
คา่จาก 0 ถึง 9 สามารถเลอืกใช้ได้เม่ือท าการป้อนตวัเลขหลกัสบิหรือหลกัหนว่ย 
(คา่เดียวกนันีส้ามารถเลอืกใช้ได้ใน ºF mode) 
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5. กำรใช้งำน 

C. กำรป้อนค่ำ tip offset 

    ตัวอย่ำง : ถ้ำอุณหภมูิที่วัดได้เป็น 410ºC และอุณหภมูิที่ตัง้เป็น 400ºC ควำมแตกต่ำงคือ -10ºC 
                 (ต้องลดอุณหภมูิลง 10ºC) ดังนัน้ให้ป้อนตัวเลขซึ่งคือ 10 เพื่อหักออกจำกค่ำ offset ปัจจุบัน 

กดปุ่ ม       และค้างไว้ 

อย่างน้อย 1 วินาที 
กดปุ่ ม       1 ครัง้ 

กดปุ่ ม       1 ครัง้ กดปุ่ ม       1 ครัง้ กดปุ่ ม       1 ครัง้ 

ตวัเลขหลกัร้อยสามารถแสดงเป็น 0 (ส าหรับคา่บวก) หรือเคร่ืองหมายลบ (ส าหรับคา่ลบ) 
(คา่เดียวกนัสามารถเลอืกใช้ได้ใน ºF mode) 
คา่เดียวกนัจาก 0 ถึง 5 สามารถเลอืกใช้ได้เม่ือท าการป้อนตวัเลขหลกัสบิ 
(ใน ºF mode คา่จาก 0 ถึง 9 สามารถเลอืกใช้ได้) 
คา่จาก 0 ถึง 9 สามารถเลอืกใช้ได้เม่ือท าการป้อนตวัเลขหลกัหนว่ย 
(คา่เดียวกนัสามารถเลอืกใช้ได้ใน ºF mode) 

ข้อควรระวัง 
ระหวา่งที่ท าการตัง้คา่ offset  โปรดระมดัระวงัอยา่ตัง้อุณหภมิูให้สงูเกิน 500ºC 

D. กำรจ ำกัดสิทธ์ิกำรเปล่ียนกำรตัง้ค่ำต่ำงๆ (Password function) 
    มนัเป็นไปได้ในการจ ากดัสทิธ์ิการเปลีย่นการตัง้คา่ท่ีแน่นอนให้กบัเคร่ือง 

    ให้เลอืกและใช้อกัษร 3 ตวัส าหรับ password  
    จากอกัษร 6 ตวัทางด้านขวามือ 

ตัวอักษรส ำหรับ 
password 
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5. กำรใช้งำน 

ตัวอย่ำง : ขัน้ตอนส ำหรับกำรเปล่ียนกำรตัง้อุณหภมูิเมื่อเคร่ืองถูกจ ำกัดสิทธ์ิโดย password  
             (Password ที่ตัง้คือ “AbC”) 

กดปุ่ ม       และค้างไว้ 

อย่างน้อย 1 วินาที 
กดปุ่ ม       1 ครัง้ 

กดปุ่ ม       1 ครัง้ 

กดปุ่ ม       2 ครัง้ กดปุ่ ม       1 ครัง้ 

กดปุ่ ม       3 ครัง้ 

กดปุ่ ม       1 ครัง้ 

ข้อควรระวัง 
 ถ้าหากทา่นใส ่password ไม่ถกูต้อง หน้าจอ 
   จะแสดง 3 ขีดเพื่อให้ทา่นป้อน password ใหม่ 
 ถ้าทา่นใส ่password ไม่ถกูต้องซ า้ หน้าจอจะ 
   กลบัสูห่น้าจอกอ่นหน้านี ้

เคร่ืองจะขยบัไปยงัหน้าจอ change setting ของแตล่ะโหมดภายหลงัการใส ่password แล้ว 
โปรดเปลีย่นการตัง้คา่ส าหรับแต่ละโหมดตามขัน้ตอนนี ้
(ในตวัอยา่งดงัข้างบนนี ้โปรดอ้างอิงถึงขัน้ตอนส าหรับการตัง้อุณหภมิู) 

กำรเข้ำสู่ parameter setting เพื่อเปล่ียนโหมด (โปรดอ้ำงอิงถึง [ Parameter Setting]) 
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6. PARAMETER SETTING 

เปิดสวิทซ์เคร่ืองขณะท่ีกดปุ่ ม         เคร่ืองจะเข้าสู ่parameter setting mode (ขณะท่ีหน้าจอกระพริบแสดง  
เคร่ืองก็อยูใ่น parameter setting mode แล้ว) 

ใช้ปุ่ ม       หรือปุ่ ม       เพือ่เลอืก parameter number และกดปุ่ ม       เพื่อขยบัไปขัน้ตอนตอ่ไป 
ใช้ปุ่ ม       หรือปุ่ ม       เพือ่เลอืกและกดปุ่ ม       เพื่อตัง้ตวัเลขท่ีต้องการ 
ภายหลงัการตัง้ parameter ท่ีต้องการให้กดปุ่ ม       และค้างไว้อยา่งน้อย 1 วินาท ี
หน้าจอแสดงเปลีย่นเป็น                    และกดปุ่ ม       เพือ่ออกจาก parameter entry mode 
ถ้าทา่นกดปุ่ ม       หรือ       เพื่อเลอืก                  ทา่นจะกลบัคืนสูห่น้าจอก่อนหน้า 

ข้อควรระวัง 
ถ้าปิดสวิทซ์เคร่ืองหรือสญูหายระหวา่งการด าเนินการของขัน้ตอนนี ้ข้อมลูจะไม่ถกูบนัทกึเก็บ 

รำยละเอียดเร่ืองของ parameters และวิธีกำรเปล่ียนท ำอย่ำงไร สำมำรถค้นหำได้จำกคู่มือ
ที่เตรียมให้ไว้ที่  HAKKO Document Portal  โปรดท ำกำรดำวน์โหลดและน ำมำใช้ 

  https://doc.hakko.com 
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7. กำรบ ำรุงรักษำ 

การดแูลการบ ารุงรักษาท่ีเพียงพอตามระยะเวลาช่วยยืดอายขุองอุปกรณ์และเสริมคณุภาพของงานบดักรี  ความ 
สามารถในการบดักรีขึน้อยูก่บัอุณหภมิู  คณุภาพกบัปริมาณของลวดบดักรีกบัฟลกั ขอให้ท าตามขัน้ตอนการบริการ
ตอ่ไปนีต้ามท่ีก าหนดโดยสภาพของการใช้ 

ค ำเตือน 

เน่ืองจากหวัแร้งบดักรีสามารถมีอณุหภมิูท่ีสงูมากๆ ให้ท างานด้วยความระมดัระวงั ยกเว้นแตท่ี่ท่ีมีการก าหนดไว้ 
ให้ปิดสวิทซ์เคร่ืองก่อน และถอดปลัก๊ออกเสมอกอ่นท าการตามขัน้ตอนการบ ารุงรักษาใดๆ 

    กำรบ ำรุงรักษำปลำยหัวแร้ง 
    1. ตัง้อุณหภมิูท่ี 250ºC (480ºF) 
    2. เม่ืออุณหภมิูคงท่ีแล้ว ให้ท าความสะอาดปลาย และตรวจเช็คสภาพของปลาย ถ้าปลายมีการสกึหรอมากหรือ 
        เสยีรูปให้เปลีย่นอนัใหม่ 
    3. ถ้าสว่นเคลอืบปลายถกูปกคลมุด้วยอ็อกไซด์สดี า ให้ใช้ลวดบดักรีท่ีใหม่สดพร้อมฟลกัท าการล้างปลายอีกครัง้ 
        ท าซ า้จนกวา่อ็อกไซด์จะหมดไป จากนัน้ท าการเคลอืบปลายด้วยลวดบดักรีท่ีใหม่สด 
    4. ปิดสวิทซ์ OFF และถอดปลายออก โดยการใช้ heat resist pad จดัวางปลายไว้ข้างๆ รอจนมนัเย็น หากยงัมี 
        อ็อกไซด์คงเหลอือยูใ่ห้ท าความสะอาดด้วยไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ 

ข้อควรระวัง 
ห้ามท าการตะไบหรือใช้กระดาษทรายขดัปลายหวัแร้งเพื่อขจดัอ็อกไซด์ 

8. แนวทำงแก้ไขปัญหำ 

ค ำเตือน 

ก่อนท าการตรวจเช็คภายในเคร่ืองของแฮ็กโกะ FX-801 หรือท าการเปลีย่นชิน้สว่น ให้แนใ่จวา่ได้ถอดสายไฟเคร่ือง 
ความผิดพลาดในทางปฏิบติัอาจเป็นผลให้ถกูไฟฟ้าดดู 

    เคร่ืองไม่ท ำงำนเมื่อเปิดสวิทซ์เคร่ืองที่ ON 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  Power cord และ/หรือ ปลัก๊เช่ือมตอ่ไม่ได้เสยีบตอ่หรือไม่ ? 
:  ท าการเสยีบตอ่ 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  ฟิวส์ขาดหรือไม่ ? 
:  ตรวจสอบวา่ท าไมฟิวส์จึงขาดแล้วท าการเปลีย่นฟิวส์ 
   หากฟิวส์ยงัขาดอีก ให้สง่เคร่ืองไปซอ่ม 

    ปลำยไม่ร้อนขึน้ 
 ข้อความเซนเซอร์ผิดพลาด           ถกูแสดงขึน้ 
ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  ใสป่ลายถกูต้องตอ่หรือไม่ ? 
:  ใสป่ลายให้ถกูต้อง 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  สายไฟหวัแร้ง และ/หรือ ไส้หวัแร้ง / เซนเซอร์ขาดหรือไม่ ? 
:  เปลีย่นชิน้สว่นท่ีบกพร่อง 
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8. แนวทำงแก้ไขปัญหำ 

    ปลำยไม่กินลวดบัดกรี 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  อุณหภมิูปลายหวัแร้งสงูเกินไปหรือไม่ ? 
:  ตัง้อุณหภมิูให้เหมาะสม 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  ปลายถกูปกคลมุด้วยอ็อกไซด์หรือไม ่? 
:  ก าจดัอ็อกไซด์ 
   (ด ู“     การบ ารุงรักษาปลาย”) 

    อุณหภมูิปลำยสูงเกินไป 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  สายไฟหวัแร้งขาดหรือไม่ ? 
:  เปลีย่นชิน้สว่นท่ีบกพร่อง 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  ได้ป้อนคา่ offset ถกูต้องหรือไม่ ? 
:  ป้อนคา่ให้ถกูต้อง 

    อุณหภมูิปลำยต ่ำเกินไป 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  ปลายถกูปกคลมุด้วยอ็อกไซด์หรือไม ่? 
:  ก าจดัอ็อกไซด์ 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  ป้อนคา่ offset ถกูต้องหรือไม่ ? 
:  ป้อนคา่ให้ถกูต้อง 

   (ด ู“     การบ ารุงรักษาปลาย”) 

    ข้อควำมหัวแร้งบัดกรีบกพร่อง         ถูกแสดงขึน้ 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  ได้เช่ือมตอ่หวัแร้งบดักรีหรือสายไฟหวัแร้งหรือไม่ ? 
:  เช่ือมตอ่สายไฟหวัแร้งเข้ากบัแฮ็กโกะ FX-8002 

    ขอบเขตกำรแจ้งเตือนอุณหภมูิต ่ำบกพร่อง         ถูกแสดงขึน้ 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  ปลายหวัแร้งเลก็เกินไปส าหรับชิน้งานท่ีจะบดักรีหรือไม่ ? 
:  ใช้หวัแร้งท่ีมีขนาดความจุความร้อนท่ีมีขนาดสงูกวา่เดิม 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  คา่การตัง้ส าหรับขอบเขตการแจ้งเตือนอุณหภมิูต ่าอยูต่ ่าเกินไปหรือไม ่? 
:  ให้เพิ่มคา่การตัง้ให้สงูขึน้ 

    ข้อควำมขัว้ไส้ควำมร้อนลัดวงจร        ถูกแสดงขึน้ 

ตรวจเช็ค 
แก้ไข 

:  ใช้ปลายส าหรับแฮ็กโกะ FX-8002 หรือไม่ ? 
:  ปิดสวิทซ์เคร่ือง OFF แล้วใสป่ลายแท้ส าหรับแฮ็กโกะ FX-8002  
   จากนัน้เปิดสวิทซ์เคร่ือง ON 

    ข้อควำมระบบผิดพลำด         ถูกแสดงขึน้ 

แก้ไข :  ให้ติดตอ่ตวัแทนจ าหนา่ยแฮ็กโกะ 


